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Formato 23.2X26.7
Porcelánico no rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

CARROLLTON CHARCOAL  

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Interior Baño

5872G11N61000

Cocina



Formato 23.2X26.7
Porcelánico no rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

SERENI HEXAGONAL  

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

Exterior Interior Baño

5900Z11N61000

Cocina



5900Z11N61000

Formato 19.8X19.8
Porcelánico rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

TINKER  

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

Exterior Interior Baño

5850010W440024



QUART DE LUNE

Formato 19.8X19.8
Porcelánico rectificado
Cesantoni 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 11 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

5840010W4400024

Áreas de uso

Exterior Baño Interior Cocina



Formato 19.8X19.8
Porcelánico rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 11 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

CLIFFORD  

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

5820010W4400030

Áreas de uso

Exterior Interior Baño



Interior Baño

Formato 30X60
Muro cerámico
Cesantoni
Primera calidad
Textura 3D Mate
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Muro 

Información Técnica

Tono y esfumado Bajo I
Espesor 10 mm
Absorción 15% a 20%

DAYTONA ESTRUCTURADO 

Cambios y existencias sin previo aviso

5260011D57000

Textura 

Áreas de uso

Cocina



5260011D57000

Interior

Formato 30X60
Muro cerámico rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Muro 

Información Técnica

Tono y esfumado Alto III
Espesor 10 mm
Absorción 15% a 20%

CUORI  

Cambios y existencias sin previo aviso

5600013603000

Textura 

Áreas de uso

FachadaExterior



Interior Baño

Formato 30X60
Muro cerámico rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 a 4 mm
Superficie recomendada: Muro 

Información Técnica

Tono y esfumado Moderado II
Espesor 10 mm
Absorción 15% a 20%

MILENA 

Cambios y existencias sin previo aviso

5610013603000

Textura 

Áreas de uso



5610013603000

Fachada Interior

Formato 30X60
Muro cerámico rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Muro 

Información Técnica

Tono y esfumado Bajo I
Espesor 10 mm
Absorción 15% a 20%

MYLO 

Cambios y existencias sin previo aviso

5620013603000

Textura 

Áreas de uso



Interior Baño

Formato 29.5X58
Gres no rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Metalizado
Boquilla recomendada: 3 a 4 mm
Superficie recomendada: Muro y Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% a 7%
PEI III

FRIEZZE GRAFITO  

Cambios y existencias sin previo aviso

02251167060000609

Textura 

Áreas de uso

Cocina



Interior Baño

Formato 29.5X58
Gres no rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Metalizado
Boquilla recomendada: 3 a 4 mm
Superficie recomendada: Muro y Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% a 7%
PEI III

FRIEZZE BEIGE  

Cambios y existencias sin previo aviso

02205167060000909

Textura 

Áreas de uso

Cocina



Interior Baño

Formato 29.5X58
Gres no rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Metalizado
Boquilla recomendada: 3 a 4 mm
Superficie recomendada: Muro y Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% a 7%
PEI III

FRIEZZE BLANCO  

Cambios y existencias sin previo aviso

02206167060000G10

Textura 

Áreas de uso

Cocina



02206167060000G10

Interior Baño

Formato 29.5X58
Gres no rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Metalizado
Boquilla recomendada: 3 a 4 mm
Superficie recomendada: Muro y Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción 3% a 7%
PEI III

FRIEZZE CAFÉ  

Cambios y existencias sin previo aviso

0220716706000

Textura 

Áreas de uso

Cocina



Interior

Formato 29.5X58
Gres no rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 a 4 mm
Superficie recomendada: Muro y Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción 3% a 7%

NOSLOW 

Cambios y existencias sin previo aviso

4980016706000

Textura 

Áreas de uso

FachadaExterior



4980016706000 45622310M33000

Interior Baño

Formato 28.3X7.2
Azulejo
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Muro 

Información Técnica

Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción 3% a 7%

Cambios y existencias sin previo aviso

Textura 

Áreas de uso

Cocina

CHARLOTTE NEGRO 



Interior Baño

Formato 28.3X7.2
Azulejo
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Muro 

Información Técnica

Tono y esfumado Bajo I
Espesor 8 mm
Absorción 3% a 7%

Cambios y existencias sin previo aviso

4560620M33000

Textura 

Áreas de uso

Cocina

CHARLOTTE BLANCO



4560620M33000

Formato 54X54
Gres rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Semimate
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II 
Espesor 9 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

3650514812000

Áreas de uso

LEONARDOS BLANCO

Interior Muro de 
Baño

Cocina



Formato 55X55
Gres no rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Semimate
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II 
Espesor 9 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

3650614911000

Áreas de uso

LEONARDOS BLANCO

Interior Muro de 
Baño

Cocina



3650614911000

Formato 60X60
Porcelánico rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 11 mm
Absorción <0.5%
PEI IV 

Interior

LEIGHTON GRAY 

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño

Textura 



Interior

Formato 60X60
Porcelánico rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 11 mm
Absorción <0.5%
PEI IV 

LEIGHTON SAND 

Cambios y existencias sin previo aviso

5499619548TFC

Áreas de uso

FachadaExterior Baño

Textura 

5494219548000 5494219548000



5499619548TFC

Interior

Formato 60X60
Porcelánico rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 11 mm
Absorción <0.5%
PEI IV 

LEIGHTON LIGHT 

Cambios y existencias sin previo aviso

5490Z19548000

Áreas de uso

FachadaExterior Baño

Textura 

5494219548000



Interior

LEIGHTON DARK 

Cambios y existencias sin previo aviso

5491I19548000

Áreas de uso

FachadaExterior Baño

Textura 

Formato 60X60
Porcelánico rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 11 mm
Absorción <0.5%
PEI IV 



5491I19548000

Formato 61X61
Gres rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II 
Espesor 11 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

4630010P5000026

Áreas de uso

TRAVALI

Interior Muro de 
Baño

Cocina



Formato 61X61
Gres rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II 
Espesor 11 mm
Absorción 3% al 7%
PEI II

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

4620010P50000

Áreas de uso

ARANZA

Interior Muro de 
Baño

Cocina



4620010P50000

Formato 60X60
Porcelánico rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III 
Espesor 10 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

550421954800022    

Áreas de uso

KIEL GREY

InteriorFachadaExterior Baño



Interior

Formato 60X60
Porcelánico rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 10 mm
Absorción <0.5%
PEI IV 

KIEL DARK

Cambios y existencias sin previo aviso

5501I195480003422229

Áreas de uso

FachadaExterior Baño

Textura 

5580019548000



5501I195480003422229

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

5509619548000

Áreas de uso

AUSTIN SAND

Interior BañoExterior

Formato 60X60
Porcelánico rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III 
Espesor 10 mm
Absorción <0.5%
PEI IV



Interior

Formato 60X60
Porcelánico rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 10 mm
Absorción <0.5%
PEI IV 

LEVICATO 

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño

Textura 



FachadaExterior Interior Baño

Formato 60X60
Porcelánico rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 10 mm
Absorción <0.5% 
PEI IV

PIAMONT BLANCO  

Cambios y existencias sin previo aviso

4660619548000

Áreas de uso

Textura 



FachadaExterior Interior Baño

Formato 60X60
Porcelánico rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante 
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 10 mm
Absorción 3% 
PEI IV

PIAMONT GRIS  

Cambios y existencias sin previo aviso

4660619548000

Áreas de uso

Textura 



4660619548000

Formato 60X60
Porcelánico rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III 
Espesor 10 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

5510019548000

Áreas de uso

SANTORINI

Interior BañoCocinaExterior



FachadaExterior Interior Baño

Formato 45X90
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 11 mm
Absorción 3% 
PEI IV

PIAMONT GRIS  

Cambios y existencias sin previo aviso

4871310X54000

Textura 

Áreas de uso



4871310X54000

FachadaExterior Interior Baño

Formato 45X90
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <3% 
PEI IV

VALENZI  

Cambios y existencias sin previo aviso

5200010X5400025

Textura 

Áreas de uso



FachadaExterior Interior Baño

Formato 45X90
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <3% 
PEI IV

PIAMONT BLANCO  

Cambios y existencias sin previo aviso

4870610X5400020

Textura 

Áreas de uso



4870610X5400020

FachadaExterior Interior Baño

Formato 45X90
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <3% 
PEI IV

NAPA  

Cambios y existencias sin previo aviso

4940010X54000

Textura 

Áreas de uso



FachadaExterior Interior Baño

Formato 45X90
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Medio II
Espesor 11 mm
Absorción <3% 
PEI III

LEMEK GRAFITO  

Cambios y existencias sin previo aviso

RC459LERG1

Textura 

Áreas de uso



RC459LERG1

Interior Baño

Formato 45X90
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Medio II
Espesor 11 mm
Absorción <3% 
PEI III

VELETA  

Cambios y existencias sin previo aviso

5210010X5400025

Textura 

Áreas de uso



FachadaExterior Interior Baño

Formato 45X90
Super gres rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <3% 
PEI III

BRITTON LIGHT  

Cambios y existencias sin previo aviso

5950Z11V65000

Textura 

Áreas de uso



5950Z11V65000

FachadaExterior Interior Baño

Formato 45X90
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <3% 
PEI III

BRITTON DARK  

Cambios y existencias sin previo aviso

5951I11V65000

Textura 

Áreas de uso



FachadaExterior Interior Baño

Formato 45X90
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <3% 
PEI III

TERRAZO  

Cambios y existencias sin previo aviso

5960010X54000

Textura 

Áreas de uso



5960010X54000

FachadaExterior Interior Baño

Formato 45X90
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <3% 
PEI III

FIORE  

Cambios y existencias sin previo aviso

5980010X54000

Textura 

Áreas de uso



Muro
de Baño

Formato 45X90
Super gres rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <3%
PEI II

MONCLER  

Cambios y existencias sin previo aviso

5450010X5400019

Textura 

Áreas de uso

Interior



FachadaExterior Interior Baño

Formato 45X90
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <3% 
PEI IV

SERENI  

Cambios y existencias sin previo aviso

5902C10X54000

Textura 

Áreas de uso



FachadaExterior Interior Baño

Formato 45X90
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 9 mm
Absorción <3% 
PEI IV

TRENTON SAND  

Cambios y existencias sin previo aviso

5419610X54TFC

Textura 

Áreas de uso



5419610X54TFC

Formato 60X120
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 10 mm
Absorción <3%
PEI IV 

LEIGHTON DARK 

Cambios y existencias sin previo aviso

5491I11D57000

Textura 

Áreas de uso

InteriorFachadaExterior BañoCocina



Interior

LEIGHTON LIGHT 

Cambios y existencias sin previo aviso

5490Z11D57000

Textura 

Áreas de uso

FachadaExterior BañoCocina

Formato 60X120
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 10 mm
Absorción <3%
PEI IV 



5490Z11D57000

Interior

LEIGHTON GRAY 

Cambios y existencias sin previo aviso

5494211D57000

Textura 

Áreas de uso

FachadaExterior BañoCocina

Formato 60X120
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 10 mm
Absorción <3%
PEI IV 



Interior

KIEL DARK 

Cambios y existencias sin previo aviso

551I11D5700024

Textura 

Áreas de uso

FachadaExterior Baño

Formato 60X120
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 10 mm
Absorción <3%
PEI IV 



551I11D5700024

Interior

Formato 60X120
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Muro y Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 10 mm
Absorción <3%
PEI IV 

HELSINKI 

Cambios y existencias sin previo aviso

5260011D5700030

Textura 

Áreas de uso

FachadaExterior BañoCocina



Formato 60X120
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 10 mm
Absorción <3%
PEI IV 

FRATTINO 

Cambios y existencias sin previo aviso

5700011D57000

Textura 

Áreas de uso

InteriorFachadaExterior BañoCocina



5700011D57000

Formato 60X120
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 10 mm
Absorción <3%
PEI IV 

VICENZO 

Cambios y existencias sin previo aviso

5720011D57000

Textura 

Áreas de uso

InteriorFachadaExterior BañoCocina



Formato 60X120
Super gres rectificado 
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 10 mm
Absorción <3%
PEI IV 

SANTORINI

Cambios y existencias sin previo aviso

5510011D57000

Textura 

Áreas de uso

InteriorFachadaExterior BañoCocina



5510011D57000

Formato 20X60
Tablón Gres no rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción  3% a 7%
PEI IV

DECKER 

Cambios y existencias sin previo aviso

5360011G03000

Textura 

FachadaExterior Interior Baño

Áreas de uso



Formato 20X60
Tablón Gres no rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción  3% a 7%
PEI IV

HANOVER  

Cambios y existencias sin previo aviso

5370011G03000

Textura 

FachadaExterior Interior Baño

Áreas de uso



5370011G03000

Formato 20X60
Tablón Gres no rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción  3% a 7%
PEI IV

ELKWOOD  

Cambios y existencias sin previo aviso

5380011G03000

Textura 

FachadaExterior Interior Baño

Áreas de uso



Formato 20X60
Tablón Gres no rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción  3% a 7%
PEI IV

STOCKTON 

Cambios y existencias sin previo aviso

5340011G03000

Textura 

FachadaExterior Interior Baño

Áreas de uso



5340011G03000

Formato 20X60
Tablón Gres no rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción  3% a 7%
PEI IV

NEBRASKA  

Cambios y existencias sin previo aviso

5390011G03000

Textura 

FachadaExterior Interior Baño

Áreas de uso



Formato 20X60
Tablón Gres no rectificado
Cesantoni
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción  3% a 7%
PEI IV

CANNON WOOD  

Cambios y existencias sin previo aviso

5400011G03000

Textura 

FachadaExterior Interior Baño

Áreas de uso



5400011G03000 0140610R51000

Textura 

Formato 15X90
Tablón Porcelánico no rectificado
Cesantoni 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

BALAU BLANCO  



4689310R51000

Textura 

Formato 15X90
Tablón Porcelánico no rectificado
Cesantoni 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

BLENWOOD CANELA  



4689310R51000 5280010R51000

Textura 

Formato 15X90
Tablón Porcelánico no rectificado
Cesantoni 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

HUBBERT  



5297410R51000

Textura 

Formato 15X90
Tablón Porcelánico no rectificado
Cesantoni 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

LUBECK CASTAÑA  



5297410R51000 5560010Y53000

Textura 

Formato 20X120
Tablón Porcelánico rectificado 
Cesantoni 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

RIVERWOOD  



6000010Y53000

Textura 

Formato 20X120
Tablón Porcelánico  rectificado
Cesantoni 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

AMBERWOOD  



6000010Y53000 6040010Y53000

Textura 

Formato 20X120
Tablón Porcelánico rectificado
Cesantoni 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 4 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

LIGHTWOOD  



6020010Y53000

Textura 

Formato 20X120
Tablón Porcelánico rectificado
Cesantoni 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

TIMBERLAND  



6020010Y53000 5330010Y53000

Textura 

Formato 20X120
Tablón Porcelánico rectificado
Cesantoni 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

ALABAMA  



4719410Y53000

Textura 

Formato 20X120
Tablón Porcelánico no rectificado
Cesantoni 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

VALI MOKA  



4719410Y53000 5540010Y53000

Textura 

Formato 20X120
Tablón Porcelánico rectificado
Cesantoni 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

NEKK  



5530010Y53000

Textura 

Formato 20X120
Tablón Porcelánico rectificado
Cesantoni 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 11 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Interior

DENVER 


