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Formato 59.3X59.3
Porcelánico rectificado
Firenze
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

FPARKPU1T3W

Interior

Áreas de uso

PARK GREY PULIDO 



Formato 19.5X58.7
Tablón porcelánico rectificado 
Firenze
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción  <0.5%
PEI IV

TEQUILLAN MOSTO CAFE  

Cambios y existencias sin previo aviso

FMTE1001U0

Textura 

FachadaExterior Interior Baño

Áreas de uso



FMTE1001U0

Formato 59.3X89.3
Porcelánico rectificado 
Firenze
Primera calidad
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Muro y piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 8 mm
Absorción <0.5%
PEI IV 

ROCCA ARDESIA GRIS 

Cambios y existencias sin previo aviso

FROCAFD1T2W

Textura 

Áreas de uso

InteriorFachadaExterior Baño



Formato 90X90
Porcelánico rectificado
Firenze
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

FMAGARI1Z3Z

Interior

Áreas de uso

FachadaExterior Baño

MAGARI NERO



FMAGARI1Z3Z

Formato 59.3X59.3
Porcelánico rectificado
Firenze
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Muro y Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 8 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

FTHRIL11T7W

Interior

Áreas de uso

Baño

THRILLS PALOMA 



Formato 59.3X59.3
Porcelánico rectificado
Firenze
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 8 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

FBOREA41T31

Interior

Áreas de uso

FachadaExterior Baño

BOREAS BLANCO 



FBOREA41T31

Formato 59.3X1.19
Porcelánico rectificado
Firenze
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

STROMBOLI GREY

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

FSTROMB1T9W

Áreas de uso

BañoInteriorFachadaExterior



Formato 45X90
Gres no rectificado 
Firenze
Primera calidad
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV 

ILIK NEGRO 

Cambios y existencias sin previo aviso

KILIKFD19AW

Textura 

Áreas de uso

InteriorFachadaExterior Baño



KILIKFD19AW

Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Firenze
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción <0.5%
PEI III

LIGURIA BLANCO

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

FLIGUR11ZIV

Áreas de uso

Muro de
Baño

InteriorCocina


