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MERIDA DECO COBALTO

Cambios y existencias sin previo aviso

LZULDEC15AC

Textura 

Formato 20X50
Azulejo cerámico
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Muro

Información Técnica

Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción >10%

Áreas de uso

BañoCocina



GEORGIA BLANCO

Cambios y existencias sin previo aviso

LABADEZ13AV

Textura 

Formato 20X30
Azulejo cerámico 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Semi brillante
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Muro

Información Técnica

Tono y esfumado Moderado II
Espesor 6 mm
Absorción >10%

Áreas de uso

BañoCocina



LABADEZ13AV BADAJOZ AZUL

Cambios y existencias sin previo aviso

LMITTAL140P

Textura 

Formato 25X40
Azulejo cerámico 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Muro

Información Técnica

Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 7 mm
Absorción >10%

Áreas de uso

BañoCocina



OURENSE NUDE

Cambios y existencias sin previo aviso

LMAYOLI14BQ

Textura 

Formato 25X40
Azulejo cerámico
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Muro

Información Técnica

Tono y esfumado Bajo I
Espesor 6 mm
Absorción >10%

Áreas de uso

BañoCocina



LMAYOLI14BQ

Baño
Muro de 

Formato 25X75
Azulejo cerámico
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Semi mate
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Muro

Información Técnica

Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción >10% 

Cambios y existencias sin previo aviso

LARKGLO17AW

Interior

Áreas de uso

Textura 

FINLANDIA DECO NEGRO



Baño
Muro de 

Formato 25X75
Azulejo cerámico 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Semi mate
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Muro

Información Técnica

Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción >10% 

Cambios y existencias sin previo aviso

LARKSOF17AV

Interior

Áreas de uso

Textura 

FINLANDIA DECO BLANCO



LARKSOF17AV

Formato 20X20
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 5 mm
Absorción 3% al 6%
PEI II

MADRID BLANCO

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LAKALFD12AV

Baño Interior

Áreas de uso



Formato 20X20
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 5 mm
Absorción 3% al 6%
PEI II

MADRID NEGRO

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LAKALFD12AW

Baño Interior

Áreas de uso



LAKALFD12AW

Exterior

Formato 20X20
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

JEREZ MIX

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LRABAFD12AX

BañoInterior

Áreas de uso

Cocina



Formato 20X20
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 5 mm
Absorción 3% al 6%
PEI II

CATALUÑA BEIGE

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LALBIS11I07

Baño Interior

Áreas de uso



LALBIS11I07

Formato 20X20
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 5 mm
Absorción 3% al 6%
PEI II

CATALUÑA CAFÉ

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LALBIS11I0S

Baño Interior

Áreas de uso



Formato 20X20
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 5 mm
Absorción 3% al 6%
PEI II

SAN CRISTOBAL BLANCO

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LFASIAS10I1

Baño Interior

Áreas de uso



LFASIAS10I1

Exterior

Formato 20X20
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

ALBANIA GRIS

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LVALDEC12AI

BañoInterior

Áreas de uso

Cocina



Formato 20X20
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 5 mm
Absorción 3% al 6%
PEI II

SALAMANCA MARFIL

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LKERALI12AV

BañoInterior

Áreas de uso

Exterior Cocina



LKERALI12AV MACEDONIA DECO GRIS

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LTRIDEC12AI

Áreas de uso

Interior

Formato 20X20
Gres no rectificado
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

BañoCocinaExterior



MACEDONIA GRIS

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LTRIANI12AI

Áreas de uso

Interior

Formato 20X20
Gres no rectificado
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

BañoCocinaExterior



LTRIANI12AI

Formato 20X20
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Granillado
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI II

PILSEN GRIS

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LCUBI001IOW

Baño Interior

Áreas de uso



Formato 33X33
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 5 mm
Absorción 3% al 6%
PEI II

LEON BEIGE

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LCHAUFD1N07

Áreas de uso

BañoCocina



LCHAUFD1N07 PESCARA BLANCO 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LSTPET22N01

Áreas de uso

Exterior

Formato 33X33
Gres no rectificado  
Lamosa 
Segunda calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

Interior Baño



Formato 33X33
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI II

OMAHA GRIS

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LBALAU113CI

Baño

Áreas de uso



LBALAU113CI MOLDAVIA ROJO 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LCAMNUE13CO

Áreas de uso

Exterior

Formato 33X33
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV



Baño

Formato 33X33
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

GOTIC GRIS

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LMEGNUE13CI

Cocina

Áreas de uso



LMEGNUE13CI ANDALUCIA HUESO

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LAVASCF14HU

Áreas de uso

Interior

Formato 44X44
Gres no rectificado
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7.2 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Baño
Muro de 



MESINA GRIS

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LSINTRA14HI

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 44X44
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Interior Baño



LSINTRA14HI MESINA GRAFITO

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LSINTRA14HJ

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 44X44
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Interior Baño



MESINA BEIGE

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LSINTRA14HE

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 44X44
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Interior Baño



LSINTRA14HE

Fachada

BASILEA GRIS 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LSINACF14HI

Áreas de uso

Interior

Formato 44X44
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Semibrillante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

Cocina



Fachada

BASILEA GRAFITO 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LSINACF14HJ

Áreas de uso

Interior

Formato 44X44
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Semibrillante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

Cocina



LSINACF14HJ BALEARES BEIGE 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LALTNEW14HE

Áreas de uso

Exterior

Formato 44X44
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Interior Baño



BILBAO PIEDRA 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LKOBNEW14HE

Áreas de uso

Exterior Baño Interior

Formato 44X44
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV



LKOBNEW14HE CORDOBA MIX

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LROCNUE14HX

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 44X44
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV



ARAGON GRIS 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LREINUE14HI

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

Formato 44X44
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV



LREINUE14HI CANARIAS NEGRO 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LQUARRY14HW

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 44X44
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV



CANARIAS BLANCO 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LQUARRY14HV

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 44X44
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV



LQUARRY14HV LOT BEIGE

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIL8505BRBE1

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 50X50
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Interior Baño



BARCELONA HUESO 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LROBS001S03

Áreas de uso

Interior

Formato 55X55
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III



LROBS001S03 BALEARES BEIGE

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LALTAR115GE

Áreas de uso

Fachada

Formato 55X55
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Interior Baño



MEDITERRANEO BEIGE

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LPLAT001S07

Áreas de uso

Formato 55X55
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

InteriorExterior



LPLAT001S07 MEDINACELI GRIS 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LRONEFD1S0W

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 55X55
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Baño



LORCA GRAFITO 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LRUSTFD15GJ

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 55X55
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Baño



LRUSTFD15GJ KENNET ARENA 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LPIECAS15GE

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 55X55
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Baño



KENNET GRAFITO

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LPIECAS15GJ

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

Formato 55X55
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV



LPIECAS15GJ PIEDRA OXID 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LISLATE1S01

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 55X55
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV



Formato 55X55
Gres no rectificado
Lamosa 
Segunda calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

BERGEN BLANCO

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

ACAPTAN25GV

Cocina

Áreas de uso

Interior Baño



ACAPTAN25GV

Formato 55X55
Gres no rectificado
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

BOSNIA BEIGE

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LBURLIN15GE

Cocina Interior

Áreas de uso



CORUÑA GRIS 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LQUIMAR15GI

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 55X55
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Interior Baño



LQUIMAR15GI

Formato 55X55
Gres no rectificado
Lamosa
Primera calidad
Acabado Semibrillante
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LSILVER15GE

Áreas de uso

Interior

VER07 BEIGE  



Formato 55X55
Gres no rectificado
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Semi mate
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

LUANDA SAND

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LANRA001S07

Cocina

Áreas de uso



LANRA001S07 BEGO BLANCO 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LCARF001S01

Áreas de uso

Formato 55X55
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Ceroso mate
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Interior



Formato 55X55
Gres no rectificado 
Lamosa
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI II

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LMQES001S03

Áreas de uso

Interior

URBAN RHIN  



LMQES001S03

Formato 55X55
Gres no rectificado
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

ORTUN BLANCO

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LTUTLA11S01

Interior

Áreas de uso



Formato 55X55
Gres no rectificado 
Lamosa
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LBREK001S03

Áreas de uso

Interior

BORJA HUESO  



LBREK001S03 EGEO NARANJA 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LSALO001S0D

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 55X55
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 6.5 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Interior Baño



EGEO GRIS 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LSALO001S0X

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 55X55
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 6.5 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Interior Baño



LSALO001S0X EGEO HUESO

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LSALO001S03

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 55X55
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 6.5 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Interior Baño



Formato 59.3X59.3
Gres rectificado
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

NAPOLES

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LOPALO71T31

Áreas de uso

Muro de
Baño

Cocina Interior



LOPALO71T31

Formato 59.3X59.3
Porcelánico rectificado
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI III

COMPOSTELA GOLD

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

AGOLCAP16IV

Muro de
Baño

Cocina Interior

Áreas de uso



Formato 59.3X59.3
Gres rectificado
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

COVENTRY GRIS

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LVENGLO16II

Interior

Áreas de uso



LVENGLO16II

Formato 59.3X59.3
Gres rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Ceroso
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

GALICIA BEIGE

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LAMURFD16IE

Áreas de uso

Cocina Interior



CLEVELAND GRAFITO

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LCEMEVE16IJ

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

Formato 59.3X59.3
Porcelánico rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción >0.5%
PEI IV



LCEMEVE16IJ LYON GRIS CLARO 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LELEMEN26IL

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 59.3X59.3
Porcelánico rectificado  
Lamosa 
Segunda calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 8 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Baño



CABAL GRIS

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LBALANS1T3W

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 59.3X59.3
Gres rectificado
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Interior Baño



LBALANS1T3W

Formato 60X60
Porcelánico no rectificado
Lamosa 
Segunda calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 8 mm
Absorción <0.5%
PEI III

SEVILLA GRIS

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LSEVI602Z3W

Áreas de uso

Interior



Formato 60X60
Gres no rectificado
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

BELGICA GLOSSY BEIGE

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LGIBGLO16JE

Interior

Áreas de uso



LGIBGLO16JE

Formato 60X60
Gres no rectificado
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Ceroso
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

ALBASTI GRIS

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LBASALT16JI

Interior

Áreas de uso



CANNES GRIS

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LNEOLIT16JI

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 60X60
Porcelánico no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción <10%
PEI IV

Interior Baño



LNEOLIT16JI AVILA MIX

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LCEVERE16JX

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior Comercial

Formato 60X60
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV



AVILA GRAFITO

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LCEVERE16JJ

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

Formato 60X60
Gres no rectificado  
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV



LCEVERE16JJ

Formato 60X60
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

AVILA GRIS

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LCEVERE16JL

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



GALICIA GRIS

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LAMURFD1T0W

Formato 60X60
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Ceroso
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

Interior



LAMURFD1T0W

Formato 60X60
Porcelánico no rectificado
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción <10%
PEI IV

KING BEIGE

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LGIPSFD1T07

Interior

Áreas de uso



Formato 30X60
Porcelánico no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción <10%
PEI IV

KING GRIS

Cambios y existencias sin previo aviso

LGIPNEW16BI

Fachada Interior

Áreas de uso

Textura 



LGIPNEW16BI NOJA NERO

Cambios y existencias sin previo aviso

LMAGNUE16BV

Textura 

Formato 30X60
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

Exterior Fachada Interior Baño



MORS FRIS

Cambios y existencias sin previo aviso

AINVISI26BV

Textura 

Formato 30X60
Porcelánico no rectificado 
Lamosa 
Segunda calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción >10%

Áreas de uso

BañoCocina



AINVISI26BV

Formato 30X60
Gres no rectificado
Lamosa 
Segunda calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción <10%
PEI IV

BERGEN GRIS

Cambios y existencias sin previo aviso

ACAPTAN26BI

Fachada Interior

Áreas de uso

Textura 



POLONIA BCO

Cambios y existencias sin previo aviso

LORDNUE19AV

Textura 

Formato 45X90
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

Interior BañoCocina



LORDNUE19AV PONTEVEDRA ROJO

Cambios y existencias sin previo aviso

LCLABRI19AO

Textura 

Formato 45X90
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

Exterior Comercial



CANARIAS BEIGE

Cambios y existencias sin previo aviso

LQUANUE19BE

Textura 

Formato 44.3X89.3
Gres rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

Exterior Fachada Interior Baño



LQUANUE19BE CANARIAS BEIGE

Cambios y existencias sin previo aviso

LQUARRY1R17E

Textura 

Formato 45X90
Gres no rectificado
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

Exterior Fachada Baño



GINEBRA IVORY

Cambios y existencias sin previo aviso

LCAPIFD19AE

Textura 

Formato 45X90
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

Interior
Baño

Muro de 



LCAPIFD19AE GINEBRA GRIS

Cambios y existencias sin previo aviso

LCAPIFD19AI

Textura 

Formato 45X90
Gres rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

Exterior Fachada Interior
Baño

Muro de 



GINEBRA GRIS

Cambios y existencias sin previo aviso

LCAPIFD19AJ

Textura 

Formato 45X90
Gres rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

Exterior Fachada Interior
Baño

Muro de 



LCAPIFD19AJ LETONIA NEGRO

Cambios y existencias sin previo aviso

LAUGNUE19AW

Textura 

Formato 45X90
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

Exterior Fachada Interior Baño



LOIRA ALMENDRA

Cambios y existencias sin previo aviso

LINWOOD19AE

Textura 

Formato 45X90
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Interior Baño



LINWOOD19AE CANNES TAUPE

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LNEOLIT19EG

Áreas de uso

FachadaExterior

Formato 59.3X89.3
Porcelánico rectificado
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción <10%
PEI IV

Interior Baño



GOL BLANCO

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

LLUGFDP19EV

Áreas de uso

Formato 59.3X89.3
Porcelánico rectificado
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción <10%
PEI IVInteriorCocina Baño



LLUGFDP19EV

Formato 59.3X89.3
Porcelánico rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 8 mm
Absorción <10%

CLEVELAND DECO GRAFITO 

Cambios y existencias sin previo aviso

LCEMDEC19EJ

Áreas de uso

Textura 

Exterior InteriorFachada



Formato 25X75
Muro cerámico 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Muro

Información Técnica

Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción >10% 

LADRILLO VASCO VINTAGE

Cambios y existencias sin previo aviso

LADRMUR17AV

FachadaExterior Interior

Áreas de uso

Textura 



LADRMUR17AV ERFURT ROJO

Cambios y existencias sin previo aviso

LDENNHAM14DO

Textura 

Formato 30X45
Muro cerámico 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Muro

Información Técnica

Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción >10%

Áreas de uso

Exterior Fachada Interior



Formato 30X60
Muro cerámico 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Muro

Información Técnica

Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción >10% 

JAEN ROJO

Cambios y existencias sin previo aviso

LMONEFD16BO

Fachada Interior

Áreas de uso

Textura 



LMONEFD16BO

Formato 25X75
Muro cerámico 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 mm
Superficie recomendada: Muro

Información Técnica

Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 7 mm
Absorción >10% 

Cambios y existencias sin previo aviso

LCOPSTO17AI

Interior

Áreas de uso

Textura 

LITUANIA MIX GRIS

FachadaExterior



Formato 30X45
Muro cerámico 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Muro

Información Técnica

Tono y esfumado Alto III
Espesor 6 mm
Absorción >10% 

IBLEO HUESO

Cambios y existencias sin previo aviso

AZL8304IBHS1

Fachada Interior

Áreas de uso

Textura 

Exterior



AZL8304IBHS1 SERBIA OXIDO 

Cambios y existencias sin previo aviso

LCELSTO15HW

Textura 

Formato 18X55
Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Muro y Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



GRANADA NATURAL 

Cambios y existencias sin previo aviso

LSANNUE15HU

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Semibrillante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

Áreas de uso

Interior Cocina



LSANNUE15HU TANE MAPLE

Cambios y existencias sin previo aviso

LMKANUE15HO

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



TANE CEDRO

Cambios y existencias sin previo aviso

LMKANUE15HH

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



LMKANUE15HH ZAMORA GRIS 

Cambios y existencias sin previo aviso

LSAPNUE15HI

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



ZAMORA SAUCE 

Cambios y existencias sin previo aviso

LSAPNUE15HA

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



LSAPNUE15HA PONTEVEDRA MIX

Cambios y existencias sin previo aviso

LMFRIDA15HX

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Interior Comercial



ZARAGOZA DARK

Cambios y existencias sin previo aviso

LTRINUE25HH

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Interior



LTRINUE25HH ZARAGOZA LIGHT

Cambios y existencias sin previo aviso

LTRINUE15HF

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Interior



ALICANTE CAOBA

Cambios y existencias sin previo aviso

LNOWNUE15HG

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Interior



LNOWNUE15HG CASTILLA GRAFITO

Cambios y existencias sin previo aviso

LCHANUE15HJ

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



CASTILLA GRIS

Cambios y existencias sin previo aviso

LCHANUE15HI

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



LCHANUE15HI CASTILLA CAFÉ

Cambios y existencias sin previo aviso

LCHANUE15HG

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 6 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



BREDA BROWN

Cambios y existencias sin previo aviso

PIL815ELLBR1

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



PIL815ELLBR1 BREDA GOLDEN

Cambios y existencias sin previo aviso

LELIEFD15HE

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



BREDA GREY

Cambios y existencias sin previo aviso

LELIEFD15HI

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



LELIEFD15HI TOCONDA GRIS

Cambios y existencias sin previo aviso

LCONNUE15HI

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



TOCONDA MIEL

Cambios y existencias sin previo aviso

LCONNUE15HE

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



LCONNUE15HE TOCONDA CAFE

Cambios y existencias sin previo aviso

LCONNUE15HG

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



MAQUI CAMEL

Cambios y existencias sin previo aviso

LQUINUE15HG

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



LQUINUE15HG MAQUI NATURAL

Cambios y existencias sin previo aviso

LQUINUE15HU

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



MAQUI NOGAL

Cambios y existencias sin previo aviso

LQUINUE15HF

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



LQUINUE15HF TAMPERE WOOD BOSSO

Cambios y existencias sin previo aviso

LRAVENA25HI

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Segunda calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



LICATA 

Cambios y existencias sin previo aviso

ANOVUS125HV

Textura 

Formato 18X55
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Segunda calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



ANOVUS125HV CACERES MIEL

Cambios y existencias sin previo aviso

LNIRVAN19CE

Textura 

Formato 20X90
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior Cocina



TASUI BROWN

Cambios y existencias sin previo aviso

LSUITE11S3S

Textura 

Formato 20X90
Tablón Gres 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Interior



LSUITE11S3S MOVIWOOD NOGAL

Cambios y existencias sin previo aviso

LVILWOD1S3S

Textura 

Formato 20X90
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



MILAZZO

Cambios y existencias sin previo aviso

ABOSCFD29CE

Textura 

Formato 20X90
Tablón Gres no rectificado
Lamosa 
Segunda calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Interior Baño



ABOSCFD29CE SORIA CAFÉ

Cambios y existencias sin previo aviso

LMADBAR19CG

Textura 

Formato 20X90
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior Comercial



ESLOVAQUIA GRIS

Cambios y existencias sin previo aviso

LSHEWOD1LFI

Textura 

Formato 20X120
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



LSHEWOD1LFI MOVIWOOD SANDAL

Cambios y existencias sin previo aviso

LVILLAW1LFE

Textura 

Formato 20X120
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



MOVIWOOD NOGAL

Cambios y existencias sin previo aviso

LVILLAW1LFG

Textura 

Formato 20X120
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



LVILLAW1LFG ALMERIA NATURAL

Cambios y existencias sin previo aviso

LWODFOR1LFE

Textura 

Formato 20X120
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI III

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior



MUNICH ROBLE

Cambios y existencias sin previo aviso

LWODTIM1LFG

Textura 

Formato 20X120
Tablón Gres no rectificado 
Lamosa 
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 3 a 5 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 250 kg/cm2
Tono y esfumado Aleatorio IV
Espesor 8 mm
Absorción 3% al 6%
PEI IV

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior


