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P-PP168

Los recubrimientos Rivarolo tienen una 
amplia gama de texturas, formatos y 
acabados en alto brillo para cumplir 
con las expectativas, gustos y 

necesidades de cada proyecto.

SELECCIÓN DE 
RECUBRIMIENTOS 
IMPORTADOS



Formato 90X180
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 5 mm
Absorción <0.5%
PEI III

PERLA NEGRA

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

Muro 
Baño

Interior Cocina

PIPEN90186BFO



Formato 90X180
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 5 mm
Absorción <0.5%
PEI III

GRAN CARRARA 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIGRC90185HMO

Áreas de uso

Interior Cocina Muro 
Baño



PIGRC90185HMO

Formato 90X180
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 5 mm
Absorción <0.5%
PEI III

GRAN VICENZA 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIGRV90185HMO  

Áreas de uso

Interior Cocina Muro 
Baño



Formato 80X160
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI III

LUXOR BLACK

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PILUN80169IK          

Áreas de uso

Muro 
Baño

Interior Cocina



PILUN80169IK          

Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Mate Carving
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI III

SENSO STATUARIO

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PISES60129MHDG          

Áreas de uso

BañoInterior Cocina



Formato 80X160
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Mate Carving
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI III

MARMI DARK GREY

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIMAG80169IK             

Áreas de uso

BañoInterior Cocina



Formato 80X160
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8.2 mm
Absorción <0.5%
PEI III

BLACK MARQUINA

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIBM801682BIK    

Áreas de uso

Muro 
Baño

Interior Cocina

PIMAG80169IK             



Formato 80X160
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI III

CAVATORE NEGRO 

Textura bajo relieve 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIALN80169MIK     

Áreas de uso

BañoInteriorExterior



Formato 80X160
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI III

ATHENS GOLD 

Textura bajo relieve 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIATO80169MIK       

Áreas de uso

BañoInteriorExterior

PIALN80169MIK     



Formato 80X160
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI III

COSTA BLACK 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PICON80169MIK       

Áreas de uso

Interior Muro 
Baño



Formato 80X160
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 8 mm
Absorción <0.5%
PEI III

AGATHA WHITE 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIAGB80169BRI       

Áreas de uso

Interior Muro 
Baño Textura 

PICON80169MIK       



Formato 80X160
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI III

TURCA GREY 

Cambios y existencias sin previo aviso

PITUG80169BRI        

Áreas de uso

Interior Muro 
Baño Textura 



Cambios y existencias sin previo aviso

Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8.2 mm
Absorción <0.5%
PEI III

VATICAN AZUL

Cambios y existencias sin previo aviso

Textura 

Áreas de uso

Muro 
Baño

Interior Cocina

PIVAA6012082BIK PITUG80169BRI        



Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

Muro 
Baño

Interior Cocina

ICE ONIX PIICO60127BHO       

Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI III



PIICO60127BHO       

Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI III

ROSE WOOD

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIROW60127BHO

Áreas de uso

Interior Cocina Muro 
Baño



Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI III

STROM ONYX

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PISTO60127BRI

Áreas de uso

Muro 
Baño

Interior Cocina



PISTO60127BRI

Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI III

MIAMI NATURAL

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIMIN60127MBHO

Áreas de uso

Muro 
Baño

Interior Cocina



Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI III

NEO MURANO

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PINEM60127BRI 

Áreas de uso

Muro 
Baño

Interior Cocina



PINEM60127BRI 

Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI III

LASA ORO

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PILAO60127BHO 

Áreas de uso

Muro 
Baño

Interior Cocina



Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI III

AURA STATUARIO 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIAUS60127BHO 

Áreas de uso

Muro de-
Baño

Interior Cocina



PIAUS60127BHO 

Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI III

BLUE JASTO

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIBL60125MBHO

Áreas de uso

Muro 
Baño

Interior Cocina



Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI III

OLIMPIC ONYX

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIOLO60127BRI   

Áreas de uso

Muro 
Baño

Interior Cocina



PIOLO60127BRI   

Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI III

BOGART SILVER 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIBOS601207BRI 

Áreas de uso

Muro 
Baño

Interior Cocina



Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI III

CARRARA WHITE 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PICAB60127BRI 

Áreas de uso

Muro 
Baño 

Interior Cocina



PICAB60127BRI 

Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI III

MIAMI BIANCO BRILLO 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIMIB60127BHO         

Áreas de uso

Muro 
Baño

Interior Cocina



Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI III

PLAIN WHITE 

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIPLB60127MHHO

Áreas de uso

Muro 
Baño

Interior Cocina



PIPLB60127MHHO SUPER BLACK  

Cambios y existencias sin previo aviso

PISUN601287HHO      

Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Alto Brillo
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso 

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 8.2 mm
Absorción <0.5%
PEI IIITextura 

Áreas de uso

Muro 
Baño

Interior Cocina



Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Ceroso
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Moderado II
Espesor 8.7 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

LIGHTWOOD

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PILIM601287CHO

Áreas de uso

InteriorFachadaExterior



PILIM601287CHO

Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo 
Primera calidad
Acabado Mate
Antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI III

ENRICH GRAFITO

InteriorFachada Baño
Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIENGF60127MSU      

Áreas de uso



Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo 
Primera calidad
Acabado Mate
Antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI III

ENRICH GRIS

InteriorFachada Baño
Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIENG60127MSU     

Áreas de uso



PIENG60127MSU     

Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo 
Primera calidad
Acabado Mate
Antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Bajo I
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI III

ENRICH BLANCO

InteriorFachada Baño
Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIENB60127MSU     

Áreas de uso



Formato 60X120
Porcelánico rectificado
Rivarolo 
Primera calidad
Acabado Mate
Antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 7 mm
Absorción <0.5%
PEI III

EMPORIO NERO 

InteriorFachada Baño
Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIEMN60127MSU          

Áreas de uso



PIEMN60127MSU          

Formato 60X60
Porcelánico rectificado
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Mate
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso y Muro

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Medio II
Espesor 8 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

ARENA OXID

Textura 

Cambios y existencias sin previo aviso

PIARO60608MLY  

Áreas de uso

BañoInterior CocinaFachadaExterior



TAAWO20129MRI                

Textura 

Formato 20X120
Tablón Porcelánico 
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

ANTIQUE WOOD OLIVO  



TAAWO20129MRI                TACWB20129MRI     

Textura 

Formato 20X120
Tablón Porcelánico 
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

COINES WOOD BLANCO  



TAROG20129MHO       

Textura 

Formato 20X120
Tablón Porcelánico 
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

ROAR GRIS   



TAROG20129MHO       TAWTN20129MHO          

Textura 

Formato 20X120
Tablón Porcelánico 
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

WOOD TIMBER NATURAL  



TARON20129MHO            

Textura 

Formato 20X120
Tablón Porcelánico 
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

ROTTEN NEGRO



TARON20129MHO            TACWC20129MHO                   

Textura 

Formato 20X120
Tablón Porcelánico 
Rivarolo
Primera calidad
Acabado Mate
Textura antiderrapante
Boquilla recomendada: 2 mm
Superficie recomendada: Piso

Información Técnica

Resistencia a la flexión 350 kg/cm2
Tono y esfumado Alto III
Espesor 9 mm
Absorción <0.5%
PEI IV

Cambios y existencias sin previo aviso

Áreas de uso

FachadaExterior Baño Interior

COTTEN WOOD CAFE


